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1 总则 

为了做好北斗卫星导航产品质量检测机构授权管理工作，依据《北斗卫星导航产品

质量检测机构授权管理办法》（参测【2013】12 号）和《北斗卫星导航产品质量检测机

构能力要求（试行）》等有关规定，编制《北斗卫星导航产品质量检测机构审查办法（试

行）》。 

2 工作机构 

中国人民解放军总参谋部测绘导航局（以下简称总参测绘导航局）统一管理北斗卫

星导航产品质量检测机构授权工作，负责北斗卫星导航产品质量检测机构的规划、批准

和发证，并授权中国卫星导航定位应用管理中心（以下简称应用管理中心）负责北斗卫

星导航产品质量检测机构的申请、受理、审查和监督检查工作。 

中国卫星导航定位应用管理中心 

地    址：北京市海淀区北三环中路 69号 

邮政编码：100088 

电    话：010-66722486 

传    真：010-66722157 

3 申请 

申请单位应向应用管理中心提交以下申请材料： 

a) 《北斗卫星导航产品质量检测中心申请书》一份； 

b) 具有法人资格营业执照复印件一份，若不具有法人资格的，应有其所属法人对

其检验活动承担法律责任的证明文件一份； 

c) 质量手册和程序文件各一份； 

d) 军工保密资质证书复印件一份； 

e) 国家级资质认定（计量认证）和实验室认可证书（及附件）复印件一份； 

f) 卫星导航相关领域的产品检测报告两份（一年以内及三年以上各一份）； 

g) 固定办公场所使用证明一份。 

注：以上申请材料需加盖单位公章。 
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4 受理 

应用管理中心对申请单位提交的申请材料进行初步审查，并自申请材料齐全之日起

15 日内做出受理或者不予受理的书面决定。 

5 审查 

受理申请后，应用管理中心组织有关专家对申请单位进行文件审查和现场审查，填

写审查报告，并书面告知申请单位。审查时间不计算在做出批准的期限内。 

5.1 文件审查 

文件审查办法 

序号 文件名称 审查要求 审查记录 结论 

1 营业执照 

①具有法人资格； 

②不具有法人资格，有所

属法人对其检验活动承担

法律责任的证明； 

③注册资本无外资。 

 

符合 

需补充材料 

不符合 

2 

质量手册程

序文件和相

关的管理制

度 

①满足国家级资质认定

（计量认证）要求； 

②满足实验室认可要求； 

③满足北斗卫星导航产品

检测机构的特殊要求； 

④满足军工产品的特殊要

求。 

 

符合 

需补充材料 

不符合 

3 保密资质 
提供军工二级以上保密资

质。 
 

符合 

需补充材料 

不符合 

4 

国家级资质

认定（计量认

证）和实验室

认可证书 

提供国家级资质认定（计

量）和实验室认可证书。 
 

符合 

需补充材料 

不符合 
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序号 文件名称 审查要求 审查记录 结论 

5 

3 年以上卫星

导航相关领

域的产品质

量检测工作

经历 

3 年以上卫星导航相关领

域产品检验报告及证明。 
 

符合 

需补充材料 

不符合 

6 仪器设备 
提供仪器设备清单，并注

明技术指标。 
 

符合 

需补充材料 

不符合 

7 
固定办公场

所房屋证明 

房屋所有权或长期租赁证

明文件。 
 

符合 

需补充材料 

不符合 

结论：符合要求。                         文审负责人：              年     月     日 

      不符合要求，予以退回。             文审负责人：              年     月     日 

      需要补充以下材料：                 文审负责人：              年     月     日 

 

      补充材料后符合要求。               文审负责人：              年     月     日 

      补充材料后仍不符合要求，予以退回。 文审负责人：              年     月     日 

5.2 现场审查 

现场审查办法 

序号 审查项目 审查要求 审查记录 结论 

1 法人资格 

具有法人资格。  

符合 

不符合 

不具有法人资格，有所属法人对其检验

活动承担法律责任的证明。 

注册资本无外资（含港、澳、台）。 

2 
质量手册和

程序文件 

质量手册和程序文件是否满足资质认

定（计量认证）和实验室认可的要求，

是否满足北斗卫星导航产品检测机构

以及军工产品的特殊要求。 

 

符合 

不符合 

3 

在资质证书

有效期内开

展工作 

资质证书（计量认证）和实验室认可证

书有效期内。授权资质应覆盖北斗卫星

导航产品领域。 

注：仅在定期审查时适用 

 

符合 

不符合 

4 
在授权范围

内开展工作 

在授权的能力范围内开展检验工作。 

注：仅在定期审查时适用 

 
符合 

不符合 



 

第 4 页 共 14 页 

序号 审查项目 审查要求 审查记录 结论 

5 保密资质 
获得二级以上有效的军工保密资质证

书。 

 

符合 

不符合 

6 

出具客观、真

实的检验报

告 

记录真实、结论准确。 

 
符合 

不符合 

7 
不分包检测

任务 
不向其他机构分包检测任务。 

 
符合 

不符合 

8 

3 年以上卫星

导航相关领

域的产品质

量检测工作

经历 

提供 3 年以上卫星导航产品检测工作

经历的证明材料。 

 

符合 

不符合 

9 
重大变化的

报告 

主要管理人员、组织机构、检测能力、

主要设备设施发生重大变化，应向应用

管理中心报告。 

注：仅在定期审查时适用 

 

符合 

不符合 

10 
固定办公场

所证明 
提供房屋证明文件。 

 
符合 

不符合 

11 人员 

提供人员名单及劳动关系证明。 
 符合 

不符合 

检测人员、关键技术人员、管理人员应

熟悉《中华人民共和国认证认可条例》、

《北斗卫星导航产品检测机构授权管

理办法》、《中华人民共和国产品质量

法》、《中华人民共和国计量法》、《中华

人民共和国标准化法》。 

 

符合 

不符合 

检测人员、关键技术人员应熟悉卫星导

航产品相关标准，理解各项指标和测试

方法，熟练使用测试仪器。 

 
符合 

不符合 

检测人员应为相关专业理工科本科以

上学历，非相关专业或文科学历需有10

年以上相关检测经验。 

 

符合 

不符合 

关键技术人员应为相关专业理工科大

专以上学历，还必须有3年以上本专业

领域的检测经验。 

符合 

不符合 
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序号 审查项目 审查要求 审查记录 结论 

12 

仪

器 

设

备 

通用 

测试 

仪器 

RNSS 及 GPS 卫星导航信号模拟测试

系统：具体要求见《北斗卫星导航产品

质量检测机构能力要求（试行）》第 3.1.1

条。 

 

符合 

不符合 

卫星导航信号转发系统：具体要求见

《北斗卫星导航产品质量检测机构能

力要求（试行）》第 3.1.2 条。 

 
符合 

不符合 

安规测试仪： 

输出电压：交流(0.10~5.00)kV 

          直流(0.00~6.00)kV 

 
符合 

不符合 

绝缘电阻测试仪： 

测试范围： (1~9999)MΩ 
 

符合 

不符合 

泄漏电流测试仪： 

EUT 最大工作电流：10A 

测试范围：(0.0~6000) µA 

 
符合 

不符合 

电磁测试系统： 

频率：5Hz~40GHz 

量程：电场(0.8~800)V/m 

 
符合 

不符合 

塞尺：（0.1~8）mm  
符合 

不符合 

直流电源： 

输出电压：（0～50）V 

输出电流：（0～10）A 

 
符合 

不符合 

通用 

试验 

设备 

微波暗室：具体要求见《北斗卫星导航

产品质量检测机构能力要求（试行）》

第3.2.1条。 

 
符合 

不符合 

转台：具体要求见《北斗卫星导航产品

质量检测机构能力要求（试行）》第3.2.2

条。 

 
符合 

不符合 

高低温试验箱：（-55～+100）℃  
符合 

不符合 

湿热试验箱：（20～98）%  
符合 

不符合 

振动试验台：频率范围（2～2000）Hz，

推力≥30kN 
 符合 

不符合 

冲击试验台：加速度（1～100）g，脉

宽（1～20）ms 
 

符合 

不符合 

低气压试验箱：（100～1000）kPa  
符合 

不符合 
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序号 审查项目 审查要求 审查记录 结论 

12 

仪

器 

设

备 

通用 

试验 

设备 

水试验室：可进行 IP×1～IP×8 等级防

水试验 
 

符合 

不符合 

沙尘试验箱：可进行 IP5×～IP6×等级防

尘试验 
 

符合 

不符合 

盐雾试验箱：温度范围：（5～55）℃，

盐雾沉降量（1～2）ml/80cm
2
×h 

 
符合 

不符合 

霉菌试验箱：控温范围：（5～55）℃  
符合 

不符合 

跌落试验台：水平表面试验台高度≥

1.3m 
 

符合 

不符合 

碰撞试验台：（1~50）g  
符合 

不符合 

电波暗室：不小于 3 米法  
符合 

不符合 

EMI 测试系统：具体要求见《北斗卫星

导航产品质量检测机构能力要求（试

行）》第3.2.5条。 

 
符合 

不符合 

EMS 测试系统：具体要求见《北斗卫星

导航产品质量检测机构能力要求（试

行）》第3.2.5条。 

 
符合 

不符合 

专用 

测试 

仪器 

组合惯导：陀螺输入范围：±450°/s，加

速度计量程：±5g 
 

符合 

不符合 

RTK 基准站、流动站：精度≤2mm，

测速精度≤0.02m/s 

 
符合 

不符合 

计数器：DC-350MHz 
 

符合 

不符合 

铯原子频率标准：测量范围 100kHz、

1MHz、5MHz、10MHz；测量不确定度

优于 6×10
-13

(k=2) 

 
符合 

不符合 
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序号 审查项目 审查要求 审查记录 结论 

12 

仪

器 

设

备 

专用 

测试 

仪器 

频率稳定度标准装置：测量范围（1～

30）MHz，采样时间 1ms～1000s；测

量不确定度（采样时间 1s）优于
6×10

-13
(k=2) 

 
符合 

不符合 

相位噪声测试系统：测量范围：1MHz～

40GHz，频偏 1Hz～40MHz；测量不确

定度优于 4dB(k=2) 

 
符合 

不符合 

对中器测量台：误差：±0.5mm 

 
符合 

不符合 

接收天线：位置已知，误差：±10cm，

选择截止高度角 15°以上无障碍物的位

置安装天线 

 
符合 

不符合 

功分器：频率范围：10MHz～3GHz；

输出两路相位差＜2°；输出两路功率差

＜1dB 

 
符合 

不符合 

标准钢尺：长度＞5m；误差：±0.3mm  
符合 

不符合 

RDSS 卫星导航信号模拟测试系统：具

体要求见《北斗卫星导航产品质量检测

机构能力要求（试行）》第 3.3.4 条。 

 
符合 

不符合 

专用 

试验 

设备 

测试车  
符合 

不符合 

标准 

基线场 

超短基线：基线长度范围：

200mm～24m；至少 4 个以上

观测墩；标准长度的不确定

度≤0.6mm(k=2) 

 
符合 

不符合 

短基线：基线长度范围：

24m～2km；至少 7 个以上观

测墩；基线标准偏差≤

(a+b×D)，其中固定误差 a≤

1mm，比例误差系数 b≤

1mm/km，D 为实测短基线距

离 

 

符合 

不符合 

13 现场试验 

应具备开展北斗卫星导航产品检测工

作的能力，例如正确使用仪器进行测试

及出具报告等。 

 
符合 

不符合 

推荐意见： 同意。                       审查负责人签名：             年     月     日 

 

不同意。                     审查负责人签名：             年     月     日 
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6 报批 

自审查完成之日起 15 日内，应用管理中心将审查报告提交总参测绘导航局审批。 

7 批准 

经审批，总参测绘导航局对予以批准的北斗卫星导航产品检测机构，一般自决定批

准之日起 30 日内向申请单位出具批准证书，颁发北斗卫星导航产品检测机构印章和批

准标志章；不予批准的，应当书面通知申请单位，并说明理由。 

北斗卫星导航产品质量检测机构需要延续批准的，应在批准证书有效期届满前 6 个

月，向应用管理中心提出申请。应用管理中心对其进行复查，复查符合要求的，报总参

测绘导航局延续批准。 

未提出延续批准的北斗卫星导航产品质量检测机构，有效期届满后注销批准证书。 

已经取得批准的北斗卫星导航产品质量检测机构，需要变更批准项目的，应向应用

管理中心提出变更申请。应用管理中心负责组织审查，符合要求的，报总参测绘导航局

批准，予以变更批准项目。 

8 证书和标识 

8.1 证书 

证书有效期为 3 年。有效期届满前 6 个月，北斗卫星导航产品质量检测机构向应用

管理中心提出申请。应用管理中心对其进行复查，复查符合要求的，报总参测绘导航局

延续批准。 

未提出延续批准的北斗卫星导航产品质量检测机构，有效期届满后注销批准证书。 

8.2 标识 

证书有效期内，北斗卫星导航产品质量检测机构对外出具产品检测报告，应在检测

报告封面适当位置加盖北斗卫星导航产品质量检测机构授权标识章。 
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9 证后监督 

应用管理中心组织有关专家每年对北斗卫星导航产品质量检测机构进行一次定期

审查，并根据实际情况进行不定期审查，对检测技术能力和管理体系进行考核。对北斗

卫星导航产品质量检测机构主要管理人员、组织机构、检测能力、主要设备设施等发生

重大变化或者出现申投诉情形的，应进行重点检查。 

北斗卫星导航产品质量检测机构应当于每年 1月底前，向应用管理中心报送上年度

与批准有关的工作报告、本年度工作计划和其他产品质量检测信息。 
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附件 

 

 

 

北斗卫星导航产品质量检测中心 
 

 

 
 

申请书 
 

  

 

 

申请单位 （盖章） 

检测机构名称  

申请日期 年      月      日 

 

 

 

 

中国人民解放军总参谋部测绘导航局编制 
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填 表 须 知 

 

1、《申请书》用钢笔、碳素笔填写或计算机打印，字迹要清

楚。 

2、《申请书》所选“□”内打“√”。 

3、《申请书》须经检测机构法定代表人或被授权人签名有效。 

4、《申请书》仅适用于对北斗卫星导航产品质量检测中心的

申请，包括初审、复审、扩项审查及相应的变更申请。 
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一、检测机构概况 

名称（授权

机构填写授

权名称） 

 

地址  

电话  传真  

邮政编码  网址  

负责人  职务  

电话  电子信箱  

联系人  职务  

电话/手机  电子信箱  

检测机构所在法人机构名称（若申请名称即法人名称，此栏不填，如

申请名称为授权名称或法人内部二级单位名称，则以下填写所在法人

单位信息）： 

 

组织机构代码  

法定代表人  职务  

电话  传真  

联系人  电话  

传真  电子信箱  
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二、申请类型及证书状况 

1 申请类型 

初审□     复审□    扩项审查□     其他（请说明）□ 

2 证书状况（至少应具备以下资质证书，其余证书可按序号增加） 

2.1计量认证证书号：                  有效截止日：     

2.2实验室认可证书号：              有效截止日：  

三、检测机构基本信息 

检测机构设施特点： 

□固定的   □离开固定设施的现场   □临时的  □可移动的 

检测机构人员及设施： 

检测机构始建于     年，现有工作人员    名，其中管理人员 

    名，检测人员    名。检测机构占地面积      平方米，其中试

验场地     平方米。检测机构主要仪器设备     台（套）。 

检测机构技术能力： 

    检测领域描述： 

检测的产品/产品类别：              （项） 

检测机构申请认可的授权签字人：     （名） 

检测机构对检测分包项目的说明（若有填写）： 

检测机构多检测地点的说明（若有填写）： 
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四、申请书附表(存在多检测地点时，应分别填写以下附表) 

附表 1-1：检测机构授权签字人一览表 

附表 1-2：检测机构授权签字人申请表 

附表 2：检测机构检测能力范围 

附表 3：检测机构人员一览表 

附表 4：检测机构仪器设备/标准物质配置表 

附表 5：检测机构检测能力变更申请表（需要时填报） 

五、随申请书提交的资料 

1、检测机构法律地位的证明文件(仅在初审和复审时提供) 

1-1独立法人检测机构：工商注册证书（复印件）或编办注册证

书（复印件）一份； 

1-2 非独立法人检测机构：所属法人单位法律地位证明文件、法

人授权文件、检测机构设立批文（复印件）、最高管理者的任命文件

（复印件）一份； 

2、现行有效的质量手册、程序文件各一份； 

3、军工保密资质证书复印件一份； 

4、国家级资质认定（计量认证）证书复印件一份； 

5、实验室认可证书（及附件）复印件一份； 

6、卫星导航相关领域的产品检测报告两份（一年以内及三年以

上各一份）； 

7、固定场所使用证明一份。 

注：以上申请材料需加盖单位公章。 

 

 

 


